
 

FICHE TECHNIQUE D’APPLICATION 

Médias absorbants pour solidification de déchets liquides 

 

Recyc PHP (Québec, Canada) — Version 1.1 

1) Description 

 

Recyc PHP valorise des matériaux absorbants issus de rejets industriels de fabricants 
de couches et fournit des médias absorbants en vrac destinés à la solidification / 
stabilisation de déchets liquides (réduction des liquides libres, amélioration de la 
manutention/transport). 

2) Gamme de produits 

A) Fibres absorbantes recyclées contenant des polymères super-absorbants (SAP) 

Fibres cellulosiques absorbantes contenant du SAP (sodium polyacrylate) (grade 
variable). 

● Format de vente : ballots de 150 à 380 kg 
● Usages : réduction des liquides libres et stabilisation des charges 

aqueuses/boueuses 

 

● Fiche produit : Fibres cellulosiques recyclées (Recyc PHP) 

B) SAP en vrac (sodium polyacrylate) 

Polymère super-absorbant largement utilisé comme agent gélifiant pour la solidification 

 

de déchets liquides aqueux (boues/slurries). 

 

● Format de vente : supersac de 1000 kg 
● Bénéfices : absorption rapide et forte rétention 

 
 

● Fiche produit : Polyacrylate de sodium superabsorbant (Recyc PHP) 
Compatibilité : la performance varie selon la composition du liquide (salinité, pH, 
tensioactifs, % solides). Une validation par essai est recommandée. 

 



 

3) Paramètres d’utilisation (références publiées) 

Dosage indicatif SAP en vrac (pur) : 0,5 % à 1,5 % (m/m) pour la solidification de 
déchets liquides aqueux (varie selon pH/sels/solides).
 Une validation par essai (jar test / pilote) est recommandée pour confirmer 
compatibilité et dosage. 

Référence : plage de dosage typique communiquée dans la documentation technique 

 

sur l’utilisation de SAPs pour la solidification de liquides aqueux (ex. BASF/Chempoint). 

4) Essai de qualification (rapide) 

 

Échantillons disponibles. Recyc PHP peut supporter une qualification rapide : 

 

1. description du liquide (type, % solides, pH, contaminants) 
2. essai en pot / pilote (jar test) 
3. sélection du grade et du dosage optimum 
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